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1- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

 EMBARCAÇÕES: CIÊNCIAS DO III – CASCO 655 

 CARACTERÍSTICA DO CASCO: 32,00 m / BOCA: 7,85 m / Pontal: 4,30 m 

 ARMADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

 DATA DA VISTORIA: 12/07/2018    

 LOCAL: ESTALEIRO INACE – FORTALEZA - CE  

 HORA DE INÍCIO DA VISTORIA: 08h 00 min. 

 HORA DE TÉRMINO DA VISTORIA: 18 h 00 min. 

 MEMBROS DA SUBCOMISSÃO: Eng. Naval Rodrigo Vitelli   

 MEMBROS DO ESTALEIRO: Sr. Júlio e Leonardo Rangel                                               

                                   

2-  OBJETIVO: 

 

 Vistoria de constatação do evento 5 (Prontificação da PM), casco 655. 

 

3-  PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES – CASCO 655 (CIÊNCIAS DO MAR III): 

 

 Foi realizada a vistoria de constatação do evento 5 (Prontificação da PM), onde foram 

identificados todos os equipamentos constantes no arranjo da praça de máquinas e memorial 

descritivo, bem como estrado e isolamento térmico das descargas de gases; 

 

 Vale ressaltar que estão pendentes as instalações de alguns acessórios tais como 

manômetros, tacômetros, válvulas, tubulação hidráulica dos guinchos* e pintura de 

acabamento da praça de máquinas na cor branca. O estaleiro informou que estes itens serão 

prontificados ao longo do andamento da obra considerando a fragilidade dos acessórios e o 

trabalho com soldagem que ainda estão sendo realizados em algumas partes específicas. 

 

* O estaleiro informou que a tubulação hidráulica dos guinchos que passa acima das superfícies 

quentes, não conformidade identificada nos casco 653 e 654 (Relatório 05-2017), serão 

reposicionadas afim de atender as solicitações da comissão embasadas na NORMAM-01/DPC. 

Abaixo temos a transcrição da norma: 

 

“Nenhum tanque ou rede de combustível poderá estar posicionado em local onde 

qualquer derramamento ou vazamento dele proveniente venha constituir risco de 

incêndio, pelo contato com superfícies aquecidas ou equipamentos elétricos”; 

(NORMAM-01/CAPÍTULO 04, SEÇÃO VII). 

“Toda tubulação de gás, combustível, óleo lubrificante, substancias inflamáveis em 
geral e fiações não poderá distar menos que 200mm das tubulações de descarga 
ou de quaisquer superfícies em alta temperatura”; (NORMAM-01/ANEXO 3-P – 
REQUISITOS DE MÁQUINAS)  
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 Abaixo temos a listagem dos equipamentos bem como seus quantitativos: 

 

 
Figura 01: Lista de materiais. Fonte: Des. N°653-202-001 (ARRANJO DA PRAÇA DE MÁQUINAS). 

 

 
Figura 02: Vista superior da Praça de máquinas. Fonte: Des. N°653-202-001 (ARRANJO DA PRAÇA 

DE MÁQUINAS). 
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 Não foram considerados os itens 01, 02 e 20 da lista de materiais, uma vez que os mesmos 

não estão fisicamente na praça de máquinas e pertencem a outros compartimentos, 

entretanto, foram constatados os iten 02 e 20. 

 

4- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Os itens pendentes mencionados neste documento, dependem da finalização de outros 

serviços distribuídos ao longo da embarcação, uma vez que os sistemas em sua maioria são 

interligados, no entanto, considerando que todos os equipamentos principais pertencentes a 

praça de máquinas estão a bordo, considero que o evento 05 (prontificação da PM) foi 

efetivado; 

 

 

 

Rio Grande, 13 de julho de 2018. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 655 

 

 

Foto 01: Vista de perfil lado de BB, Casco 655, CIÊNCIAS DO MAR III. 

 

 

 

Foto 02: Nome e Porto de Inscrição, lado de BB. 
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Foto 03:  TANQUES HIDRÓFOROS, 02 unidades (item 03). 

   

Foto 04:  Painel de corrente contínua (item 04). 
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Foto 05:  Carregador de Baterias, 02 unidades (item 05). 

 

 

Foto 06:  Quadro elétrico principal – QEP (item 06). 
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Foto 07:  Baterias, 06 unidades, (item 07). 

 

 

Foto 08:  Baterias, 02 unidades, (item 07). 
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 Foto 09: Baterias, 02 unidades, (item 07).  

*Total de 10 baterias. 

 

 

Foto 10: Grupo gerador de BB e filtro (itens 08 e 14). 
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Foto 11: Grupo gerador de BE (item 08). 

 

 

 

Foto 12: Filtro MCA de BE (item 14). 
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Foto 13: Caixa de mar e filtro (item 09). 

   

Foto 14 e 15: Unidade Hidráulica (item 10) /  Bombas de incêndio e esgoto (itens 11 e 12) 
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Foto 16: Bomba de transferência de combustível (item 13) 

 

Foto 17: Cesta p/ mangueira de incêndio e hidrante (item 15). 
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Foto 18: Piano de esgoto e incêndio (item 16). 

 

     

Foto 19: Filtro MCP de BB (item 17) e Caixa redutora BB (item 18). 
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Foto 20: MCP de BB (item 19). 

 

 

Foto 21: MCP de BE + filtro (item 19 e 17). 
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Foto 22: Referências e especificações dos MCP’s BB e BE. 

 

 

Foto 23: UTAS (item 20). 
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Foto 24: UTAS (item 20) 

 

 

 

 

 

Foto 25: Ventilador De Insuflamento BB (item 21). 
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Foto 26: Ventilador De Insuflamento BE (item 21). 

 

 

 

Foto 27: Compressor Geral (item 22). 
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Foto 28 e 29: Bombas de água potável (item 23) e Piano de óleo Diesel (item 24). 

   

Foto 30 e 31: Separador de água e óleo (item 25) e Aquecedor (item 27). 
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Foto 32: Piano de água potável (item 26). 

 

 

Foto 33: Bombas de engrenagens (item 28). 
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Foto 34: Painel de controle, Display Principal e Caixa de Ligação (MCP BE) – itens 29,30 

e 31. 

 

 

Foto 35: Painel de controle, Display Principal e Caixa de Ligação (MCP BB) - itens 29,30 e 

31. 

. 
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Foto 36: Controlador da bomba de incêndio/esgoto 01 (item 32). 

 

Foto 37: Controlador da bomba de incêndio/esgoto 02 (item 32). 
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Foto 38: Controlador unidade hidráulica e guindaste (item 33 e 34). 

 

 

Foto 39: Controlador unidade hidráulica e guindaste (item 33 e 34). 
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Foto 40: Cont. da BBA de transf. de OD (item 35).  Foto 41: Painel de C. de Avarias 

(PCAV) – item 36. 

 

 

Foto 42: Controladores da máquina do leme 01 e 02 (item 37). 
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Foto 43: Piano de Distribuição de Óleo Diessel (item 38). 

 

FOTOS COMPLEMENTARES 

 

 

Foto 44: Foto geral da PM. 
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 Foto 45: Foto geral da PM. 

 

 

 

Foto 46: Duto de ventilação. 

 

 



26 
 

 

Foto 47: Isolamento térmico das descargas. 

 

 

Foto 48: Isolamento térmico da descarga MCP BE. 
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Foto 49: Isolamento térmico da descarga MCP BE. 

 

        

Fotos 50 e 51: Estrado da PM. 
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Foto 10: Chave seletora da fonte de energia. 

 

 

 

Fotos 52: Painel de transbordo. 
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Foto 53: Escada de acesso a PM. 

 

 

 

Foto 54: Válvulas do costado lado de BE. 
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Foto 55: Válvulas do costado lado de BB. 

 

 

 


