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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

 N° 04/2020 

CASCOS 656 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

 EMBARCAÇÕES: CIÊNCIAS DO MAR IV 

 CARACTERÍSTICA DO CASCO: 32,00 m / BOCA: 7,85 m / Pontal: 4,30 m 

 ARMADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

 DATA DA VISTORIA: 23/10/2020    

 LOCAL: ESTALEIRO INACE – FORTALEZA - CE  

 HORA DE INÍCIO DA VISTORIA: 14h 00 min. 

 HORA DE TÉRMINO DA VISTORIA: 18 h 00 min. 

 MEMBROS DA SUBCOMISSÃO: Eng. Naval Rodrigo Vitelli 

 MEMBROS DO ESTALEIRO: Júlio Cavalcante. 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAS / OBJETIVOS: 

 

 Realizar vistoria para verificar se o casco 656 está apto a ser recebido pela comissão de 

fiscalização, bem como pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). 

 

2-  PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES – CASCO 656: 

Observações no dia da vistoria 23/10/2020 

 Embarcação estava no cais do estaleiro em condições satisfatória de flutação; 

 Foram vistoriados os seguintes compartimentos da embarcação: convés (cv) 

principal, cv superior, cv inferior, cv do tijupá, comando, praça de máquinas e praça 

do leme; 

 Nas acomodações foram testados os sistemas de ar condiconado, fornecimento de 

água e energia e verificados os materiais que fazem parte de cada compartimento; 

 Nos comandos foram verificados os equipamentos náuticos de navegação e 

comunicação, bem como teste das luzes de navegação, holofote de busca e 

limpadores de para-brisas; 

 Foram observados todos os equipamentos de segurança, salvatagem e combate a 

incêndio de acordo com plano de arranjo geral e segurança; 

 Na praça de máquinas foram testados os motores principais, grupo gerador de 

boreste, compressor, sistema de exaustão, máquina do leme e bombas. 

 O grupo gerdaor de bombordo não estava apto para testes uma vez que está 

faltando uma peça (módulo) imprescindível para seu funcionamento; estaleiro 

informou que já havia feito a requição de compra para peça; 

 Observamos pintura do motor de bombordo; 

 Os equipamentos de convés (guinchos) foram testados individualmente, sendo que 

o a-frame de popa apresentou lentidão considerável no percurso do pistão 

hidráulico; 
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Observações no dia da vistoria 24/10/2020 

Em vistoria complementar no dia seguinte a UFPE através do seu representante técnico, 

realizou vistoria e notou as seguintes não-conformidades: 

 Unidade de tratamento tratamento séptico inoperante, o módulo central não está 

atuando, sendo que, o equipamento está com prazo de garantia expirado, fabricado em 

2015. 

 Unidade hidráulica está sendo reparada, não está funcionando  de modo a permitir o 

funcionamento dos guinchos, fato que explica o funcionamento inadequado do a-frame 

de popa; 

 Separador de água e óleo inoperante apresentando defeito no módulo central e prazo 

de garantia expirado. 

 

3- CONCLUSÕES  

 

 De acordo com as vistorias realizadas no dia 23 e 24 de outubro, notamos que a 

embarcação não está apta para recebimento, visto que os itens das não-conformidades 

são essenciais para operação de maneira segura e satisfatória; 

 

 

 

 

Rio Grande, 25 de outubro de 2020. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 656 

 

Foto 01: Casco 656, CIÊNCIAS DO MAR IV, no cais do estaleiro. 

 

 

Foto 02: Vista lateral lado de bombordo. 
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Foto 03: Vista frontal do comando. 

 

 

Foto 04: Cv tijupá. 
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Foto 05: Corredor externo 

cv superior, lado de BB. 

 

Foto 06: Corredor externo 

cv superior, lado de BE. 
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Foto 07: Cv tijupá. 

 

 

Foto 08: Vista superior, equipamentos de convés. 
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Foto 09: Unidades condensadoras. 

 

 

 

Foto 10: Guincho oceonográfico e a-frame lateral. 
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Foto 11: A-frame de popa, teste de funcionamento. 

 

 

Foto 12: A-frame de popa, teste de funcionamento. 
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Foto 13: Ventilação PM. 

 

 

 

Foto 14: Guincho de amarração e fundeio. 
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Foto 15: Cv principal, área 

externa. 

 

Foto 16: Guincho de 

espinhel. 
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Foto 17: Tambor do 

guincho de pesca. 

 

Foto 18: Pescante e boia 

circular. 
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Foto 19: Saída de 

emergência cv principal. 

 

Foto 20: Boia circular cv 

principal. 
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Foto 21: Pescante, saída de 

emergência e boia circular. 

 

Foto 22: Chaminé. 
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Foto 23: Comando. 

 

 

 

Foto 24: Comando. 
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Foto 25: Equipamentos de comunicação, rádio VHF e SSB. 

 

 

 

Foto 26: Comando de ré. 
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Foto 27: Laboratório de acústica. 

 

 

Foto 28: Paiol convés superior, laboratório de acústica. 
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Foto 29: Corredor cv superior. 

 

Foto 30: Corredor cv superior. 
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Foto 31: Módulos abaixo do comando. 

 

 

 

Foto 32: Camarote cv superior. 
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Foto 33: Quadro elétrico convés 

superior identificado.  

 

  Foto 34: Cozinha. 
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  Foto 35: Refeitório. 

 

 

  Foto 36: Refeitório. 
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Foto 37: Coletes refeitório. 

 

Foto 38: Refrigeradores da sala 

de estar adpatada. 
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Foto 39: Sala de estar 

adpatada. 

 

Foto 40: Extintor Sala de estar. 
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Foto 41: Quadro elétrico convés 

principal. 

 

Foto 42: Quadro elétrico convés 

principal com identificação. 
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Foto 43: Corredor cv principal. 

 

Foto 44: Camarote cv principal. 
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Foto 45: Unidade de banheiro. 

 

Foto 46: Laboratório úmido. 
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Foto 47: Sistema de 

comunicação. 

 

Foto 48: Extintor convés 

inferior. 
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Foto 49: Laboratório seco. 

 

 

Foto 50: Laboratório seco. 
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Foto 51: Corredor cv inferior. 

 

Foto 52: Paio, cv inferior. 
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Foto 53: Camarote convés 

inferior. 

 

Foto 54: Camarote convés 

inferior. 
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Foto 55: Unidade de banheiro. 

 

Foto 56: Unidade de chuveiro. 
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Foto 57: Camarote convés 

inferior. 

 

Foto 58: Unidade de tratamento 

sanitária, inoperante. 
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Foto 59: Pintura do MCP de BB. 

 

Foto 60: PM lado de bombordo. 
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Foto 61: Piano de válvulas sistema de água bruta e esgoto. 

 

 

Foto 62: Piano de válvulas sistema de alimentação de combustível. 
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Foto 63: Compressor. 

 

 

Foto 64: QEP paraça de máquinas. 
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Foto 65: Unidade hidráulica, 

inoperante. 

 

Foto 66: Separador de água e 

óleo, inoperante. 
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Foto 67: Grupo gerador de BB, inoperante. 

 

 

 

Foto 68: Grupo gerador de BE. 
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Foto 69: Proteção e combate a 

incêndio da PM. 

 

Foto 70: Camarita. 
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Foto 71: Sistema de governo, 

lado de BE. 

 


